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1S2076A 
シリコンエピタキシャルプレ－ナ形ダイオ－ド 
高速度スイッチング用 

RJJ03G0457-0700 
(Previous: ADJ-208-039F) 

Rev.7.00 
2005.03.16 

特長 
• 低端子間容量です。(C≦3.0pF) 
• 逆回復時間が小さいです。(trr≦8.0ns) 
• ガラス封止外形であるため高信頼度です。 
 

型名表示 

 
型名 

 
カソ－ドバンド 

 
パッケージ名称 

パッケージコード 
(旧パッケージコード) 

1S2076A 紺 DO-35 GRZZ0002ZB-A 
(DO-35) 

 
 

ピン配置 
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絶対最大定格 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 
せん頭逆電圧 VRM 70 V 
逆電圧 VR 60 V 
平均整流電流 IO 150 mA 
せん頭順電流 IFM 450 mA 
サ－ジ順電流 IFSM *1 1 A 
許容損失 Pd 250 mW 
接合部温度 Tj 175 °C 
保存温度 Tstg –65～+175 °C 

【注】 1. 接続時間 1s 以内のサ－ジ電流に対する許容値 
 
 

電気的特性 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 
順電圧 VF 0.64 — 0.8 V IF = 10mA 
逆電流 IR — — 100 nA VR = 30V 
端子間容量 C — — 3.0 pF VR = 1V, f = 1MHz 
逆回復時間 trr — — 8.0 ns IF = IR = 10mA, Irr = 1mA 

【注】 trr 測定回路 
 

Pulse
Generator

DC
Supply

Sampling
Oscilloscope Rin = 50ΩRo = 50Ω

0.1µF

Trigger

3kΩ
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主特性 
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外形寸法図 

L E L

Min Nom Max
φb - 0.5
φD - 2.0

E - - 4.2

L 26.0 - -

-
-

φb
φD

Dimension in MillimetersReference

Symbol

SC-40 0.13g

MASS[Typ.]

DO-35 / DO-35VGRZZ0002ZB-A

RENESAS CodeJEITA Package Code Previous Code

 
 



100-0004 2-6-2 ( )

212-0058 890-12 ( )

190-0023 2-2-23 ( 2F)

060-0002 4-1 ( 5F)

980-0013 1-1-20 ( 13F)

970-8026 4-9 ( )

312-0034 832-2 ( 1F)

950-0087 1-4-2 ( 3F)

390-0815 1-2-11 ( 7F)

460-0008 -2-29 ( )

430-7710 111-2 10F

541-0044 4-1-1 ( )

920-0031 3-1-1 ( 8F)

730-0036 5-25 ( 8F)

680-0822 2-251 ( ) 

812-0011 2-17-1 ( 5F)

890-0053 12-2 ( )

(03) 5201-5350

(044) 549-1662

(042) 524-8701

(011) 210-8717

(022) 221-1351

(0246) 22-3222

(029) 271-9411

(025) 241-4361

(0263) 33-6622

(052) 249-3330

(053) 451-2131

(06) 6233-9500

(076) 233-5980

(082) 244-2570

(0857) 21-1915

(092) 481-7695

(099) 284-1748
       

E-Mail: csc@renesas.com

http://www.renesas.com
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