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HZ(H)シリーズ 
シリコンエピタキシャルプレ－ナ形ツェナ－ダイオ－ド 
定電圧用 

RJJ03G0569-0200 
(Previous: ADJ-208-1054A) 

Rev.2.00 
2005.07.28 

特長 
• 漏洩電流および動作抵抗が小さく，許容損失は 500mWであり使いやすいです。 
• ツェナ－電圧が 1.6V～38Vと豊富であり，電圧区分も区分されていて使いやすいです。 
• 高信頼度ダイオードです。 
 

型名表示 

 
型名 

 
カソ－ドバンド 

 
パッケージ名称 

パッケージコード 
(旧パッケージコード) 

HZ(H)シリーズ 紺 DO-35 GRZZ0002ZB-A 
(DO-35) 
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絶対最大定格 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 
許容損失 Pd 500 mW 
接合部温度 Tj 175 °C 
保存温度 Tstg –55～+175 °C 
 
 

電気的特性 
(Ta = 25°C) 

ツェナ－電圧 逆電流 動作抵抗 
VZ (V) *1 測定条件 IR (µA) 測定条件 rd (Ω) 測定条件 

 
 
型名 

 
 
区分 Min Max IZ (mA) Max VR (V) Max IZ (mA) 
A1 1.6 1.8 
A2 1.7 1.9 
A3 1.8 2.0 

5 25 0.5 100 5 

B1 1.9 2.1 
B2 2.0 2.2 
B3 2.1 2.3 
C1 2.2 2.4 
C2 2.3 2.5 

HZ2(H) 

C3 2.4 2.6 

5 5 0.5 100 5 

A1 2.5 2.7 
A2 2.6 2.8 
A3 2.7 2.9 
B1 2.8 3.0 
B2 2.9 3.1 
B3 3.0 3.2 
C1 3.1 3.3 
C2 3.2 3.4 

HZ3(H) 

C3 3.3 3.5 

5 5 0.5 100 5 

A1 3.4 3.6 
A2 3.5 3.7 
A3 3.6 3.8 
B1 3.7 3.9 
B2 3.8 4.0 
B3 3.9 4.1 
C1 4.0 4.2 
C2 4.1 4.3 

HZ4(H) 

C3 4.2 4.4 

5 5 1.0 100 5 

A1 4.3 4.5 
A2 4.4 4.6 
A3 4.5 4.7 
B1 4.6 4.8 
B2 4.7 4.9 
B3 4.8 5.0 
C1 4.9 5.1 
C2 5.0 5.2 

HZ5(H) 

C3 5.1 5.3 

5 5 1.5 100 5 

【注】 1. VZは DC測定での値。 
(次頁に続く) 
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(Ta = 25°C) 
ツェナ－電圧 逆電流 動作抵抗 

VZ (V)*1 測定条件 IR (µA) 測定条件 rd (Ω) 測定条件 
 
 
型名 

 
 
区分 Min Max IZ (mA) Max VR (V) Max IZ (mA) 
A1 5.2 5.5 
A2 5.3 5.6 
A3 5.4 5.7 
B1 5.5 5.8 
B2 5.6 5.9 
B3 5.7 6.0 
C1 5.8 6.1 
C2 6.0 6.3 

HZ6(H) 

C3 6.1 6.4 

5 5 2.0 40 5 

A1 6.3 6.6 
A2 6.4 6.7 
A3 6.6 6.9 
B1 6.7 7.0 
B2 6.9 7.2 
B3 7.0 7.3 
C1 7.2 7.6 
C2 7.3 7.7 

HZ7(H) 

C3 7.5 7.9 

5 1 3.5 15 5 

A1 7.7 8.1 
A2 7.9 8.3 
A3 8.1 8.5 
B1 8.3 8.7 
B2 8.5 8.9 
B3 8.7 9.1 
C1 8.9 9.3 
C2 9.1 9.5 

HZ9(H) 

C3 9.3 9.7 

5 1 5.0 20 5 

A1 9.5 9.9 
A2 9.7 10.1 
A3 9.9 10.3 
B1 10.2 10.6 
B2 10.4 10.8 
B3 10.7 11.1 
C1 10.9 11.3 
C2 11.1 11.6 

HZ11(H) 

C3 11.4 11.9 

5 1 7.5 25 5 

A1 11.6 12.1 
A2 11.9 12.4 
A3 12.2 12.7 
B1 12.4 12.9 
B2 12.6 13.1 
B3 12.9 13.4 
C1 13.2 13.7 
C2 13.5 14.0 

HZ12(H) 

C3 13.8 14.3 

5 1 9.5 35 5 

【注】 1. VZは DC測定での値。 
(次頁に続く) 
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(Ta = 25°C) 
ツェナ－電圧 逆電流 動作抵抗 

VZ (V) *1 測定条件 IR (µA) 測定条件 rd (Ω) 測定条件 
 
 
型名 

 
 
区分 Min Max IZ (mA) Max VR (V) Max IZ (mA) 

1 14.1 14.7 
2 14.5 15.1 

HZ15(H) 

3 14.9 15.5 

5 1 11.0 40 5 

1 15.3 15.9 
2 15.7 16.5 

HZ16(H) 

3 16.3 17.1 

5 1 12.0 45 5 

1 16.9 17.7 
2 17.5 18.3 

HZ18(H) 

3 18.1 19.0 

5 1 13.0 55 5 

1 18.8 19.7 
2 19.5 20.4 

HZ20(H) 

3 20.2 21.1 

2 1 15.0 60 2 

1 20.9 21.9 
2 21.6 22.6 

HZ22(H) 

3 22.3 23.3 

2 1 17.0 65 2 

1 22.9 24.0 
2 23.6 24.7 

HZ24(H) 

3 24.3 25.5 

2 1 19.0 70 2 

1 25.2 26.6 
2 26.2 27.6 

HZ27(H) 

3 27.2 28.6 

2 1 21.0 80 2 

1 28.2 29.6 
2 29.2 30.6 

HZ30(H) 

3 30.2 31.6 

2 1 23.0 100 2 

1 31.2 32.6 
2 32.2 33.6 

HZ33(H) 

3 33.2 34.6 

2 1 25.0 120 2 

1 34.2 35.7 
2 35.3 36.8 

HZ36(H) 

3 36.4 38.0 

2 1 27.0 140 2 

【注】 1. VZは DC測定での値。 
 2. ご発注の際は，HZ2(H)A1，HZ2(H)A2……HZ36(H)-3とご指定ください。 
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主特性 
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外形寸法図 

L E L

Min Nom Max
φb - 0.5
φD - 2.0

E - - 4.2

L 26.0 - -

-
-

φb
φD

Dimension in MillimetersReference

Symbol

SC-40 0.13g

MASS[Typ.]

DO-35 / DO-35VGRZZ0002ZB-A

RENESAS CodeJEITA Package Code Previous Code
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E-Mail: csc@renesas.com
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