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サイドアドレス・マイクロフォンSIDE-ADDRESS MICROPHONE

AT4040 指向特性 周波数特性 感度※1 最大入力音圧※2 SN比※3 出力
インピーダンス 電源 消費電流 本体仕上げ 出力コネクター ケーブル長 付属品

単一
指向性

20～
20,000Hz

－32dB 145dB、S.P.L. 82dB以上 100Ω平衡 ファントムDC48V マットブラック
焼付塗装 キヤノン XLRMタイプ

※1）0dB=1V/1Pa, 1kHz    ※2）T.H.D=1%, 1kHz, TYPICAL   ※3）1kHz,1Pa

DCバイアス・コンデンサー型

4.2mA 専用ショックマウント
ダストカバー、マイクポーチ¥オープン価格
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音圧スケールは�目盛���
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世界的なロングセラーとなったAT4033aをベースに、最新
のテクノロジーを投入して磨き上げた40シリーズの新しい
基幹モデルです。

リファインされたDCバイアスタイプの大口径ダイアフラ
ムがとらえる音はスピード感にあふれ、鮮烈かつナチュラ
ルです。

飛躍的に向上した低域特性、広いダイナミックレンジや目ざ
ましい耐入力性能により、あらゆるシーンに適しています。

周波数特性

感度
－32dB

指向特性

付属品

360g

AT8449装着例

ショックマウント
AT8449

ギターアンプ

ローカット：80Hz、ー12dB per octave


