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測定回路
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１００Ｈｚ～２０ｋＨｚ単一指向性-４４ｄＢ±３ｄＢ　（０ｄＢ＝１Ｖ／１Ｐａ）１ｋΩＭＡＸ　ａｔ　１ｋＨｚ（ＲＬ＝２．２ｋΩ）バックエレクトレットコンデンサーマイクロホン
出力端子に、正相の電圧が発生する。ダイヤフラムに正の音圧が印加された時

Ｆｏｕｒ－Ｌｅａｆ　Ｃｏ．　ＬＴＤ．

１．３Ｖ～１２Ｖ　基準動作電圧　３Ｖ２５０μＡ　ＭＡＸ６８ｄＢ　以上　(ａｔ　１ｋＨｚ／Ｐａ)１１４ｄＢ　Ｓ．Ｐ．Ｌ　（ＤＣ　３Ｖ　ＲＬ＝２．２ｋΩ　ａｔ　１ｋＨｚ　１％　Ｔ．Ｈ．Ｄ）１３０ｄＢ　Ｓ．Ｐ．Ｌ　（ＤＣ　３Ｖ　ＲＬ＝１０ｋΩ　ａｔ　１ｋＨｚ　１％　Ｔ．Ｈ．Ｄ）
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